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1.基本设置 

• 语言（支持14种语言） 

 选择后DiagTool工具显示对应语言 

 

 

• 单位 

  

• 通讯接口 

 其中选择COM或ETHERNET后，需对其 

进行相应设定；而打印机的LPT为单向装置， 

故不能用于回传打印机。 
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通讯端口设置 

• COM端口设定 

 对电脑端口设定，参数须与打印机一致， 

才可与打印机连接。 

 

 

 

 

• ETHERNET端口设定 
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2.打印机设定 

 

• 打印机功能 

• 打印机状态 

• 打印机设定 
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打印机功能 

• 感测器矫正：  校正间隙或黑标感测器 

• 网络设定：   以太网的设定 

• RTC设定：   设定打印机RTC时间参数 

• 打印机初始化：  恢复出厂默认值并重新开机 

• 打印机重新启动： 重启打印机 

• 打印测试页：  打印测试页 

• 打印自测页：  打印自测信息 

• 除错模式：   进入打印机侦错模式 

• 忽略AUTO.BAS： 忽略AUTO.BAS档案 

• 退出行模式：  退出单行打印模式 

• 密码设定：   规定当前界面下调整数据的密码 
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打印机状态 

  

 读取当前打印机状态 

 

 说明 : 由于打印机的 LPT 为单向装置,  

故不能用于回传打印机状态, 当选择 LPT 为 

传输界面时,“读取状态” 将无法执行 
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打印机设定 

“清除”：将打印机设定区已显示 

参数清除，便于再次读取 

“载入”：将已存储的设置文件载 

入Diagtool中并显示 

“储存”：将当前设置参数以.dcf 

格式文件进行保存 

“设定”：将当前参数写入连接的 

条码打印机中 

“读取”：将当前连接的打印机设 

置参数读入Diagtool并显示在印表 

机设定区 
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3.档案管理 

 

• 档案下载 

• 档案信息 

• 档案格式化 
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档案下载 

• 下载方法 

 选择“档案类型”，点击“浏览”选择对应的档案后，将自动显示所
选档案的“文件名称”和“档案大小”，选择欲下载到的“内存装置”后，
点击“下载”，即可将档案下载到打印机。 

• 档案类型 

BMP : 支持 256 色以下的 BMP 图档 (*.BMP) 

PCX : 支持 256 色以下的 PCX 图档 (*.PCX) 

True Type Font  : 仿真字型下载 (*.TTF) 

Data File : 资料文件 (*.*) 

Firmware File : 韧体更新档 (*.NEW) 

TCF File : TCF 档案更新 (*.TCF) 

Bitmap Font : 点阵字型下载 (*.BF2, *.VF1, *.VF2 等) 

Printer BASIC File : TSPL-I 及 TSPL-II BASIC 档案 (*.BAS) 
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档案信息 

 

 档案信息部分用来查看打印机中存储的文件，选择内存装置后，点击
“读取”按钮，可以查看打印机中对应内存装置的存储信息 
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档案格式化 

  

 档案格式化部分用来删除打印机中存储的文件,选择内存装置后，点
击“格式化”按钮将删除此内存装置中的所有存储文件 
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4.点阵字工具 

• 字型选择 

• 选择字体 

• 标准编码 

• 亚洲字型编码 

• 使用表格编码 

• 下载点阵字 
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字型选择 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

标准编码：多用于英文字体 
 

亚洲字型编码：当选择亚洲字型 
编码时，将可以选择繁体中文， 
简体中文，韩文，日文进行打印。 
 
表格编码：当选择表格编码时， 
将可以使用档案 

固定字距：当打印的字体放大或
缩小时，字体间距将按放大或缩
小的比例变化。 
 

变动字距：当字体放大或缩小时，
字体间距不变。 
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选择字体 

 点击“字型选择”按钮，选择字型后，左图将自动显示“字型宽
度”“字型高度”“斜体字宽度” 

造字后的实际字宽,单位dot 

造字后的实际字高,单位dot 

选用斜体字时, 设定字宽使用,单位dot 

要存于打印机内的档案名称 
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标准编码 

字型选择中“字型编码”为下述格式时才有效 
 标准编码 
 
字型编码：定义欲造字的范围 
Standard Mapping:范围0x20 ~ 0x7F (ASCII 表) 
Full ASCII Mapping:范围0x20 ~ 0xFF (FULL ASCII 表) 
Customer Mapping:使用定义者范围 
ASCII起始字元 : 开始造字的字符位置 
ASCII结束字元 : 结束造字的字符位置 
上述两个参数仅在 Customer Map 有效 
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亚洲字型编码 

 

 
字型选择中“字型编码”为下述格式时才有效 
亚洲字型编码 

 

亚洲字型编码： 
        繁体中文 : 按 BIG 5 编码造字 
        简体中文 : 按 GB2312 编码造字 
        韩文:           按 KSC 编码造字  
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使用表格编码 

字型选择中“字型编码”为下述格式时才有效 
 使用表格编码 
 使用表格编码（亚洲） 
 
若勾选“使用档案”， 则可将欲造的文字建于 
TXT 档案中，并按“载入”将档案开启，即可
进行造字程序 
 

若未勾选“使用档案”，则可将欲造的文字直
接建在TEXTBOX 中，即可进行造字程序 
 
按“储存”可将 TEXTBOX 中的文字储存至档案
中 
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下载点阵字 

  

 设置完毕后（详见最 

后应用范例），点击如图 

红色标记处“传送字型文 

件”，即可下载到打印机。 
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5.通讯工具 

• 点击“传送档案”，将向打印机传送电脑上存储的文件。 

• 点击“传送数据”，将会将中间空白区域的编辑区的TSPL命令传送至
打印机立即执行。编辑区提供12个编辑板块，便于不同程序命令编辑。 

• 点击“载入”，会将存储在电脑 

上的以.txt文件形式存储的程序命 

令在编辑区显示出来，以便对程序 

进行修改。 

• 点击“储存”，将会将中间空白 

区域的编辑区的TSPL命令以.txt格 

式存储到电脑上。 
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6.应用范例 

 

 

• 打印点阵字 

• 传资料（如：FW、TCF文件等） 



打印点阵字 

• 步骤1：确认DiagTool已连接 

• 步骤2：选择字型 

• 步骤3：下载字体 

• 步骤4：查看已下载字体 

• 步骤5：打印测试 
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步骤1：确认DiagTool已连接 

• 选择通讯界面（如右图中右上 

角红色标记处），即选择与打印 

机连接的端口 

• 点击“印表机设定”“读取 

状态”（如右图左下角红色标记 

处），若印表机状态显示“待机 

中”，说明正常，若提示错误， 

请关闭该工具，检查打印机连接 

后重新操作。 

• 点击“读取”(右下角红色标 

记处),若显示打印机相关参数， 

说明连接正确，若提示错误窗口， 

请关闭该工具，检查打印机连接 

后重新操作。 

 



步骤2：选择字型 

• 点击“点阵字工具” 

“字型选择”中“字 

型编码”选择“亚洲字 

型编码”。 

• “字型字距”选择“ 

固定字距”。 

• “内存装置”选择“ 

FLASH” 

• “字型选择”选择欲 

打印字型，如此处选择 

Windows字SimSum。 
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步骤2：选择字型(续) 

• 仍在“点阵字工具” 

“亚洲字型编码”中根据需 

要选择亚洲字型编码，此处 

选择“简体中文” 
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步骤3：下载字体 

  

 设置完毕后，点击如图 

红色标记处“传送字型文 

件”，将字体下载至打印 

机Flash中。 
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步骤4：查看已下载字体 

• 方式一： 

DiagTool的“档案管理” 

“档案信息”，选择 

“内存装置”为FALSH， 

点击“读取”，可以查询 

字体“FONT001” 

 

• 方式二： 

通过打印自检信息也能 

检测到所下载的字体文 

件信息。 
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步骤5：打印测试 

 

 DiagTool的“通 

讯工具”，用TSPL 

指令中的TEXT测试 

该字体效果 
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步骤5：打印测试(续) 

 打印结果 
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传资料（如：FW、TCF文件等） 

• 步骤1：确认DiagTool已连接 

• 步骤2：传送资料 



步骤1：确认DiagTool已连接 

• 选择通讯界面（如右图中右上 

角红色标记处），即选择与打印 

机连接的端口 

• 点击“印表机设定”“读取 

状态”（如右图左下角红色标记 

处），若印表机状态显示“待机 

中”，说明正常，若提示错误， 

请关闭该工具，检查打印机连接 

后重新操作。 

• 点击“读取”(右下角红色标 

记处),若显示打印机相关参数， 

说明连接正确，若提示错误窗口， 

请关闭该工具，检查打印机连接 

后重新操作。 



步骤2：传送资料 

• 点击“通讯工具”“传送档案”，然后选择欲传送的文档，确定。 



 

END 

 

Thank You 
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